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ABIOTICO.
PROGRAMA: PROGRAMAS DE MANEJO DE SUELO.
NOMBRE DE LA FICHA: MANEJO DE ADECUACION Y MANTENIMIENTO VIAL.
CODIGO DE LA FICHA: VSM37-PMA-AB-S-10 Fotografia 1. Manejo de a‘:'::::uacion y mantenimiento
Fuente: PAREX., 2023.
OBJETIVOS METAS

Establecer las medidas de manejo ambiental necesarias durante las labores de | Cumplir con el 100% de medidas de manejo ambientales, de
mantenimiento y adecuacién que se realicen a la red vial para el Area de Desarrollo VSM- | adecuacién y mantenimiento para las vias que se utilizardn en el
37. desarrollo del Proyecto.

Prevenir y Disminuir la accidentalidad, procesos erosivos y emisiones de material | Prevenir y Disminuir la accidentalidad en las vias utilizadas por el
particulado dando un adecuado manejo y cumplimiento a lo establecido en la presente | Proyecto, asi como mantener las emisiones de material particulado en
ficha para el Area se DesarrolloVSM-37. el minimo permisible.
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EVALUACION AMBIENTAL
ETAPA EN LA QUE SUB-ETAPA EN LA e e e
o IMPACTO A MANEJAR SE GENERA EL QUE SE GENERA EL EEE) L o diAd ez bz Loldelle i bl
IMPACTO IMPACTO IMPACTO DEL IMPACTO A IMPACTO A MANEJO MANEJO
MANEJAR MANEJAR
ABOL15 Cambio en la ACTIVIDADES Actividades '\/"sgfggfggon elovante VSM37-PMA-AB- Mitaacion
geometria del canal TRANSVERSALES transversales Y de vias S-10-M 9
Modificacion en las
ABIO16 CorOdef'r;f'ggss fisicas, ACTIVIDADES Actividades A/"sgfe”(':mfggon irelovante VSM37-PMA-AB- N
- __quimicasy TRANSVERSALES transversales Y -vact v $-10-M tgac
microbioldgicas del de vias.
agua superficial
Cambio en las Mantenimiento
ABIO-18 caracteristicas ACTIVIDADES Actividades /o adecuacion Irelevante VSM37-PMA-AB- Mitigacion
bioldgicas, fisicas y TRANSVERSALES transversales Y de vias S-10-M 9
quimicas del suelo ’
Movilizacién y
SOC6 | dslomfoesocia | ACTIVIDADES pctvidades | "TEREEE S o | VSMITPMAAB.
. TRANSVERSALES fransversales d . S-10-C
vial pesada, equipos
y materiales
Cambio en la calidad . Movilizacién y
R ACTIVIDADES Actividades VSM37-PMA-AB-
SOC-6 dela mfrqesfructuro TRANSVERSALES transversales fransporte de Moderado S10-C
vial personal
Modificaciéon de la ??g:;“zgﬁfgg
50C-8 accesibilidad, ACTIVIDADES Actividades ma puinorio Moderado VSM37-PMA-AB-
movilidad y TRANSVERSALES fransversales d . S-10-C
L pesada, equipos
conectividad local .
y materiales
. . ‘ ,
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ID MEDIDA DE
MANEJO

VSM37-PMA-AB-S-
10-M

TIPO DE
MEDIDA DE
MANEJO

Mitigacion

PLANTEAMIENTO DE LAS MEDIDAS DE MANEJO

ACCIONES A DESARROLLAR:

Accién PMA-AB-S-10-M-1 Mantenimiento, uso y adecuacidn de vias de acceso

Durante las obras civiles serd necesario contar con Zonas de Disposicién de Materiales
Provenientes de Excavacion — ZODME en la construccidn de nuevas vias de acceso, plataformas
y demds infraestructura.

Condicién de Lugar:  Areas intervenidas por el Area de Desarrollo VSM-37.

Condicién de
Modo:

Condicion de Durante la etapa de: Sub-etapas de: Mantenimiento y/o
Tiempo: Actividades fransversales adecuacién de vias

Pel'!OdICIf],O(.i oL Anual % de cumplimiento: 100%

verificacion:

Monitoreo: N/A

Accién PMA-AB-S-10-M-1 Mantenimiento, uso y adecuacion de vias de acceso

1.

7.P

Previo a las actividades de movilizacién de vehiculos y maquinaria, se realizard una inspeccién minuciosa de las vias
requeridas a utilizar, con el objetivo de evaluar el estado actual en el que se encuentra la infraestructura vial (superficie
de rodadura, capas granulares, estructuras hidrdulicas, bermas, obras de arte, obras de estabilizacion y taludes),
estableciendo los respectivos soportes de registro de peritaje, de forma tal que se identifiquen posibles restricciones para
la movilizacién de los equipos o intervencién de la estructura de la via.

Dado el caso en el que se requiera el uso de vias privadas, PAREX RESOURCES (COLOMBIA) AG SUCURSAL debe
establecer un canal de comunicacién directo con los propietarios de los predios para gestionar el permiso y autorizacion
respectivo para el tfrdnsito de maquinaria, equipos y vehiculos; dicho proceso integrard el peritaje de los corredores de
movilidad e infraestructura asociada, especificando sus caracteristicas actuales y expresando las posibles actividades
de (construccién, mejoramiento, mantenimiento y/o rehabilitacién) que garanticen el estado y movilidad en el corredor.
En el caso de las obras de arte (puentes, pontones, quiebrapatas, alcantarillas, etc.) que se encuentren en mal estado,
se debe realizar el oportuno mantenimiento y/o refuerzo.

Antes de cualquier tipo de intervencidn, se obtendrdn los permisos necesarios de la institucidn encargada de la
operacion de esta (nacidon, departamento, municipio, privada).

Se debe tener en cuenta y seguir los lineamientos establecidos en la Ficha Manejo de movilizacidén de magquinaria,
equipos v fluidos del presente documento.

Se evitard durante la adecuacién de las obras de drendje el aporte de sedimentos a la corriente, para lo cual se
adecuardn las obras de sedimentacién y control pertinentes.

El mantenimiento del sistema de drenaje serd el siguiente:
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10.

11.

12,

. Bombeo o pendiente transversal de la via: Mantenimiento periédico mediante las actividades de perfilado
del camino, reposicién del terraplén y reconformaciéon de la capa de rodadura.

e Cunetas: Teniendo en cuenta que algunas vias contardn con cunetas en tierra su mantenimiento hace
referencia a la reconformaciéon de estas con maquinaria

e  Obras de arte: Su mantenimiento periddico hace referencia a la reparacion de las obras en concreto y
tuberias en el caso de alcantarillas.

o Alfindlizar el Proyecto se deberd realizar un recorrido con las autoridades municipales por las vias utilizadas
durante las actividades de la empresa, en dicho recorrido debe quedar constancia de su mantenimiento y
buen estado.

e  Se deberd seguir la Reglamentacién de la Secretaria de Trdnsito y Transporte e INVIAS.

. La sefdlizacién instalada tiene que ser de orden preventivo, informativo y reglamentario, de acuerdo con
las actividades que se desarrollen en cada sitio de obra; os simbolos, tamafos y colores de las sefiales estdn
determinados por la normatividad de seidalizacién en vias definida por el Instituto Nacional de Vias INVIAS.

Para minimizar la generacién y migracion de material particulado, en época seca, la empresa debe mantener un
sistema de humectacién por medio de carro tanque o flautilla adosada, en los puntos vulnerables de las vias tales como
vivienda, centros poblados, escuelas u ofros lugares donde la comunidad se redna y donde las emisiones de particulas
en el aire puedan afectar la calidad de vida y salud de los pobladores. Para la humectacién de las vias se podrd utilizar
agua de los puntos de captacion autorizados, reUso de aguas residuales previamente tratadas, asi como estabilizantes
quimicos para vias como agentes humificadores, sales higroscépicas y agentes creadores de costra superficial.

La movilizacién de vehiculos de maquinaria pesada no se podrd realizar en horario nocturno en las vias, esto para
evitar la emisién de ruido y material particulado en dreas de asentamientos humanos, posibles accidentes y/o
afropellamiento de fauna.

Estd prohibido que los vehiculos que movilizan maquinaria pesada se detengan en los framos de las vias o fomen vias
alternas, esto con el fin de no obstaculizar la movilizacién en la zona y evitar la generacién de conflictos con las
comunidades.

Las actividades de mantenimiento que se realizardn serdn de tipo rutinario y periédico. En la practica, el mantenimiento
rutinario hace referencia alos procesos de conservacion continua de las zonas laterales e intervenciones de emergencia
de la banca y el mantenimiento preventivo adopta las obras programadas con intervalos variables de tiempo que
mantienen las condiciones y especificaciones del nivel de servicio original segin el derecho de via y la inclusion de
nuevas obras de arte, recubrimiento o ampliacion de obras de drenaje.

El mantenimiento rutinario comprende aquel que se ejecutara de manera permanente, segun las necesidades de la
via, el avance del Proyecto y la ejecucidon de actividades por parte de PAREX RESOURCES (COLOMBIA) AG SUCURSAL,
es decir, siempre y cuando la operadora esté haciendo uso de la via. El mantenimiento serd a lo largo de las vias
utilizadas en el Proyecto, el cual incluye el riego de la capa de rodadura durante la época seca para evitar el
levantamiento de material particulado y la contaminaciéon con polvo de las fincas y viviendas proximas de las vias.
Revisiébn de los taludes de corte con el fin de evitar erosion y limpieza peridédica de alcantarillas y demds obras de
drenagje.

Dentro del alcance del proyecto se contempla:

7. Plan de Manejo Ambiental N
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VSM37-PMA-AB-S-
10-C

Construccidn de vias nuevas con un total mdximo de 200 km para todo el proyecto; cada una con una longitud de
hasta 15 Km, las cuales se construirdn a partir de las vias existentes hacia las plataformas, facilidades de produccion,
ZODMEs centralizados y demds infraestructura que lo requiera el proyecto.

Autorizacién para realizar adecuacion de 97,04 Km (97.042,70 m) de vias de acceso para el proyecto, de igual forma
mantenimiento preventivo y/o correctivo de aquellas vias a usar por el proyecto.

Accién PMA-AB-S-10-C-1 Senalizacién y demarcacién (identificaciéon con sehales) de riesgos

Condicion de Durante las actividades transversales se utilizardn senales verticales para prevencién y/o
Modo: correccién a los usuarios sobre la existencia de peligros.

Condicién de Lugar: Areas intervenidas por el Area de Desarrollo VSM-37.

Condicién de Durante la etapa de: Sub-etapas de: Mantenimiento y/o
Tiempo: Actividades fransversales adecuacién de vias

el e Anual % de cumplimiento: 100%

verificacién: ° P : ?

Monitoreo: N/A

Accion PMA-AB-S-10-C-1 Senalizacion y demarcacion (identificacién con sefales) de riesgos

1. Se utilizan sefnales verticales cuya funcidn es prevenir a los usuarios sobre la existencia de peligros y su naturaleza,
reglamentar las prohibiciones o restricciones respecto del uso de las vias, asi como brindar la informacién necesaria para
guiar a los usuarios de estas. Previo al inicio de la movilizacién, se instalardn sefales de restriccion de velocidad de los
vehiculos, senales informativas y demds elementos de seguridad vial necesarios para evitar accidentalidad en esta zona. En
cuanto a la senalizacién existente y requerida en las dreas de trdnsito, se relaciona la siguiente caracterizacion:
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Senales Temporales: Este tipo de senales,
como lo dice su nombre, son de cardcter
temporal, ya que son instaladas durante las
obras de adecuacién y construccion de las
vias de acceso y cualquier tipo de facilidad
para evitar incidentes en los diferentes frentes
de ftrabagjo por la apertura de zanjas,
cerramiento temporal de carriles, etc.; estdn
comprendidas por  barricadas (para
identificacién de desvios), conos de guia,
iluminacién de obra (en el caso de
requerirse), delineadores y cintas de

demarcacién, entre otras, y son disefiadas de ’ :,,

manera que puedan ser fdcimente "'“

fransportadas e instaladas durante la

ejecucion de las opros hacia las distintas '! sa N

zonas donde se requieren. .

45cm

Desarrollo de actividades y manejo de taludes.
Las acciones asociadas a la adecuacién y mantenimiento de taludes se desarrollardn teniendo en cuenta las medidas
establecidas en la Ficha VSM37-PMA-AB-S-2 Manejo de taludes.

2. Los procesos de estabilizacion y perfilado de taludes se determinard con base en los disenos finales aprobados en los
respectivos Planes de Manejo Ambiental Especificos.

3. Se implementardn las sefales preventivas durante las actividades constructivas para impedir accidentes ocasionados
por el trdnsito de vehiculos y peatones.

4. Una vez culminadas las actividades de construccidn del terraplén, se llevard a cabo el proceso de la revegetalizacién
de los taludes, con el fin de prevenir la ocurrencia de fendmenos erosivos, flujos remontantes, distribucién de
discontinuidades y estratificaciones y mejorar las condiciones mecdnicas de los suelos y de los esfuerzos actuantes.
La cobertura vegetal utilizada para estas actividades serd semejante a la que se encontraba antes de la
construccién y se realizard inmediatamente después de la conformacion de taludes y obras anexas. Concertando
con el propietario del predio y acatando las especificaciones técnicas, se redlizard la planificacion de la

recuperacion vegetal y restauracion paisqjistica teniendo en cuenta las siguientes fichas: VSM37-PMA-B-RV-1
Revegetalizacion, VSM37-PMA-AB-S-2 Manejo de taludes y VSM37-PMA-AB-S-4 Manejo paisajistico.

90 cm

Fuente: PAREX., 2023.
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Manejo de cortes y rellenos:

5. Se deberdn marcar topogrdficamente los limites del disefio de cortes y excavaciones, con elementos visibles como
estacas, repisas con cinta de seguridad, conos o banderines, de tal manera que se eviten sobre excavaciones.

6. En caso de que se requieran construir faludes con una altura superior a 10 m, se deben construir terrazas infermedias
con cunetas para manejo de aguas lluvia.

7. Los materiales sobrantes de las actividades de excavacion, asi como aquellos que por sus propiedades no pueda
utilizarse como relleno, se podrd disponer en zonas laterales a las vias y/o podrd fransportarse y disponerse en los
ZODME acorde a lo establecido en la Ficha VSM37-PMA-AB-S-1 Manejo y disposicion de materiales sobrantes.

8. Se debe prever y controlar procesos de remocion en masa y erosidn de las zonas con pendientes pronunciadas,
teniendo en cuenta el material a excavary la altura del corte, paralo cual se deberdn tomar las medidas necesarias.

9. El material de corte se podrd utilizar para la conformacién de terraplenes o rellenos siempre y cuando tenga las
caracteristicas y especificaciones técnicas que permitan ser destinados a ese tipo de uso. Este tipo de material se
deberd almacenar de tal manera que no se presenten emisiones de material particulado como se especifica en la
Ficha VSM37-PMA-AB-S-1 Manejo y disposicion de materiales sobrantes.

10. Todo material de relleno debe ser sometido a pruebas, para comprobar que cuenta con las caracteristicas
fisicoquimicas adecuadas para conformar material de relleno.

11. Se debenredlizar terraceos enla base de los rellenos o terraplenes, asi como instalar obras de subdrenaje para mejorar
las condiciones estabilidad.

12. El material de relleno se deberd colocar en dreas de relleno por capas con espesores entre 0,20 m y 0,40 m, dichas
capas deberdn ser compactadas de acuerdo con las cotas y planos del Proyecto, de tal manera que se garantice
su estabilidad.

7. Plan de Manejo Ambiental {
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ID DE LA INDICADORES
MEDIDA DE
MANEJO INDICADOR DE CUMPLIMIENTO INDICADOR DE EFICACIA
NOMBRE
ID PMA-AB-S-10-M-IND-1
PLANTEAMIENTO DEL (Km d’e vias con mGnTenlmlenTQ / Km
de vias del Proyecto que requieren
INDICADOR .
mantenimiento) x 100
Km de vias N/A
VALOR DE 007 progrc.;r:;odos
REFERENCIA ° para
mantenimiento
ejecutados
VSM37- kaﬁgg\ﬁ;ggﬂ Anual
PMA-AB-S-
10°-M NOMBRE
ID PMA-AB-S-10-M-IND-2
PLANTEAMIENTO DEL (Km de vias Odecucdog / Km de vias
del Proyecto requeridas para
INDICADOR
adecuar) x 100
Km de vias N/A
VALOR DE 100% programadas
REFERENCIA ° para adecuacion
ejecutados
FRECUENCIA DEL Anual
INDICADOR
7. Plan de Manejo Ambiental N
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ID

PLANTEAMIENTO DEL
INDICADOR

VALOR DE
REFERENCIA

FRECUENCIA DEL
INDICADOR

NOMBRE

PMA-AB-S-10-C-IND-1

(NUmero de senalizaciones instaladas /
NUmero de seializaciones Propuestas)

x 100.

No. de
senalizaciones
propuestas
instaladas

100%

Al finalizar las actividades de
adecuacion y mantenimiento

N/A

PMA-AB-S-4 Manejo paisajistico.

OBRAS PROPUESTAS A IMPLEMENTAR
= Tener en cuenta las obras propuestas a implementar en las Fichas: VSM37-PMA-B-RV-1 Revegetalizacion, VSM37-PMA-AB-S-2 Manejo de taludes y VSM37-

L] Para las actividades de adecuacion y mantenimiento de vias existentes para el proyecto contemplar las siguientes especificaciones:

TIPO DE ADECUACION Y
MANTENIMIENTO VIAL

Limpieza y/o roceria

DESCRIPCION

En framos que requieren limpieza
de la vegetacién existente en las
zonas contiguas a la via.

ACTIVIDADES

Limpieza

Mantenimiento de tipo puntual
sobre la calzada

Sitios que presenten baches,
ahuellamientos u ofro fipo de
dano sobre la calzada de la via,
que impida la movilizacién de
forma cémoda y segura.

Excavacién puntual

Transporte de material

Aporte y compactacion de
material granular

Recoleccidn, fransporte y
disposicidon de sobrantes

Este trabajo comprende el

Excavacién puntual

APLICABLE EN

Todas las vias internas al drea de
influencia que sean utilizadas por

el proyecto.
conjunto de actividades de retiro Transporte de material proy
de material de acuerdo con los Aporte y compactacion de
Excavacién, cortes y rellenos ghqeomentos, pendientes y cotas | material granular
e ! indicadas para las zonas donde
(Movimiento de fierras) .

se tiene proyectada la R | i6n "
construccién de la via, incluyendo d?CO gcgog, ror;)spofe Y
taludes y cunetas; asi como la ISposicion de sobrantes
escarificacién, conformacion y

7. Plan de Manejo Ambiental { Pég. 12
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compactacién de la subrasante
en corte
En tramos donde las condiciones Excavacion
de la capa de rodadura no sean Transporte de material
6ptimas se instalard una capa de Reconformacién e hidratacion de
afirmado entre 0.05y 0,10 m o la subrasante
Reconformacién de banca segun disefos, debidamente Relleno y compactacion con
compactada y con bombeo del material granular y/o material de
2% al 3% dependiendo de las arrastre
necesidades puntuales en cada Recoleccién, fransporte y
framo. disposicidon de sobrantes
En tramos donde las condiciones Transporte de materiales.
de la capa de rodadura no sean Instalacién de material granular.
Sptimas se instalard material
Suministro, instalaciéon y granular como capa de afirmado
compactacion de material en un espesor que podrd variar R | ion. t +
granular entre 0.05y 0.10m o segin ecoleccion, fransporte y
disefios: debidamente disposicidon de sobrantes.
compactado y con bombeo del 2
al 3%.
Esta labor se realizard con el Excavacién y limpieza de
objeto de mejorar el drenaje de la | sedimentos
Adecuacién y conformacién de via, pr_e_servondg osi_ U Reconformacién y/o perfilado de
cunetas durob|I|dgd. Se limpiardn y/o cunetas
adecuardn las cunetas R | i6n. t +
periédicamente segin sea die;cgs?;glr?ge Z%r;jg%treesy
necesario. P
Se realizard con el fin de Limpieza y/o Roceria
mantener las estructuras de Excavaciones.
drenaje con su capacidad Rellenos.
hidrdulica al 100%., esta actividad | Colocacién de materiales
se redlizard segun sea necesario. drenantes.
Limpieza, reforzamiento / Las estructuras que se encuentren | Construccidn de obras en
adecuacién y/o mantenimiento en estado deficiente, que no concreto.
de obras de drenaje cumplan los requerimientos de Transporte de material.
carga necesarios y/o que lo
requieran, serdn sometidas a .,
reforzamiento y/o demolicién y R?COEC,?'OH' Trons'porfe Y
construccién de una nueva disposicion de sedimentos
estructura, para esta Ultima labor,
7. Plan de Manejo Ambiental N Pég. 13




ESTUDIO DE IMPACTO AMBIENTAL
PARA EL AREA DE DESARROLLO VSM-37

CODIGO
EMISION
VIGENCIA
VERSION

COL- HSE-FT-311
28-08-2023
28-08-2023

1

se requiere el permiso de
ocupacion de cauce siempre y
cuando estas obras intercepten
drengjes naturales permanentes.

Instalacion de senalizaciéon

Con el objeto de prevenir
accidentes, se instalard
sefdalizacién preventiva e
informativa de fipo vertical
siguiendo los lineamientos del
INVIAS estipulados en el manual
de Sendlizacién vial.

Instalacién, reparacién y/o retiro
de senales verticales

Obras de estabilizacion o

proteccién de taludes o banca.
Puede incluir cortes y/o rellenos.

En caso de requerirse, se
habilitardn, conformardn y/o
construirdn obras geotécnicas
que garanticen la estabilidad y/o
protejan los taludes de las vias.

Construccién obras de drenaje

subsuperficial (filiros, drenes, etc.).

Obras geotécnicas (proteccion
de taludes, frinchos, muros en
concreto, gaviones).

Transporte de material.

Excavaciones en materiales
varios.

Terraplenes y rellenos

compactados
Recoleccidn, fransporte y
disposicidon de sobrantes.
Empradizacion.

Fuente: PAREX., 2023.

LUGAR DE APLICACION

Las medidas de manejo descritas en la presente Ficha VSM37-PMA-AB-S-10 Manejo de adecuacién y mantenimiento vial serdn ejecutadas en la construccion de
obras civiles tanto en adecuacién y construccion de vias, lineas de flujo, redes eléctricas, como a la construccién de plataformas, facilidades de produccién, zonas
de maniobras e infraestructura de apoyo; dreas sujetas a retiro de infraestructura en la etapa de abandono y restauracion final y demds que lo requiera en el Area
de Desarrollo VSM-37, de conformidad con lo establecido en el Acto Administrativo que emite la Autoridad Nacional de Licencias Ambientales ~ANLA en el proceso
de Licenciamiento Ambiental.

POBLACION BENEFICIADA
Poblacién del Area de Influencia del proyecto Area de Desarrollo VSM-37.

MECANISMOS Y ESTRATEGIAS PARTICIPATIVAS

Los mecanismos y estrategias participativas que se pueden ejercer en la ejecucién de la Ficha VSM37-PMA-AB-S-10 Manejo de adecuaciéon y mantenimiento vial
corresponden a todos aquellos establecidos en el ordenamiento juridico colomk;icmo, de forma tal que se garanticen los principios constitucionales de participacion,
control, vigilancia y veeduria de las actividades relacionadas con el proyecto Area de Desarrollo VSM-37.

PERSONAL REQUERIDO

7. Plan de Manejo Ambiental {
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P kRE X ESTUDIO DE IMPACTO AMBIENTAL Copico  CoL-HeE =311

RESIOURGES PARA EL AREA DE DESARROLLO VSM-37 VIGENCIA 28-08-2023
VERSION 1
Mano de obra calificada
Tipo Cantidad Tipo Cantidad
Ingeniero Civil 5 Aucxiliares de obra 20

Contratista (Ingeniero Ambiental) 5
Profesional técnico 5
Operadores de maquinaria 20
Conductores de volquetas 20

RESPONSABLE DE LA EJECUCION
El responsable de la ejecucién de las actividades propuestas en la ficha es PAREX RESOURCES (COLOMBIA) AG SUCURSAL.
SOPORTE DE EJECUCION

REGISTROS:
e Informe de reporte de actividades.
e Registros filmicos y/o fotogrdaficos
. Inspeccidn y control visual.

CRONOGRAMA DE EJECUCION DE LAS MEDIDAS DE MANEJO

7. Plan de Manejo Ambiental {
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S2 S3 S4 S5 S6 S7 S8 S9 310811 S12 S13514 S15 S16 S17 S18 319 S20 S21 S22 S23 S24 525 526 527 528 529 S30 331 S32 S33 $34 S35 $36 S37 S38 S39 340

Accién PMA-

AB-S-10-M-1
Manejo de
materiales
sobrantes y
escombros

Accién PMA-
AB-S-10-M-2
Manejo de
material
sobrante de
excavacion

Accién PMA-
AB-S-10-M-3
Obras de
drenaje

Accién PMA-
AB-S-10-M-4
Revegetalizaci
ény
estabilizacion
de dreas

7. Plan de Manejo Ambiental 4’
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PARA EL AREA DE DESARROLLO VSM-37 VIGENCIA 28-08-2023
VERSION 1

Estructura presupuestal de las medidas de manejo

Medida de manejo Unidad Cantidad Costo unitario Costo parcial
Ing. Civil Dia/hombre 5 COP $ 250.000 COP $ 10.000.000
Ing. Ambiental Dia/hombre 5 COP $ 3.000.000 COP $ 3.000.000
Sendalizacion Ha 1 COP $ 750.000 COP $ 750.000
Transporte de materiales Vidjes 1 COP $ 300.000 COP $ 300.000
Levantamiento fotogrdfico y filmico de las vias Km 1 $337.500 $337.500
Localizacién y replanteo m2 19500 $2.700 $52'650.000
Desmonte y descapote m2 19500 $2.700 $52'650.000
Senalizacién horizontal €] 5 $214.231 $1'071.157
Aprovechamiento de Zonas de préstamo lateral Km 1 $515'295.000 $515'295.000
Suministro, conformacién y nivelacién de material de afirmado m3 1800
(e=0.30m) $103.950 $187'110.000
Construccién de obras de arte (se estiman alcantarillas de 36" Gl 4
cada 250 m) $1'620.000 $6'480.000
Humectaciéon en las vias €] 1 $3'3750.000 $33'750.000
Mantenimiento vial estimado para todas las vias que se
encuentren sin pavimentar, donde se estiman: Vias de acceso Km 1
(VA) y vias internas (VI) $114'750.000 $114'750.000
Programa de sensibilizacién vial por ano Gl 1 $27'000.000 $27'000.000
COP$ 17005.143.657

Nota a la estructura presupuestal:

i. Asignaciéon de precios de mercado en unidades de Pesos colombianos y en términos reales del ano 2023.
ii. Estos recursos estdn sujetos a ajustes de acuerdo con los cambios de los precios en el mercado y al desarrollo del proyecto.
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