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ABIOTICO.
PROGRAMA: PROGRAMA DE MANEJO DE SUELOS Y RECURSO HIDRICO.
NOMBRE DE LA FICHA: MANEJO DE LA CAPTACION.
CODIGO DE LA FICHA: VSM37-PMA-AB-RH-2
Fotografia 1. Manejo de la captacién
Coordenadas: £ 4747868,54 N 1888958,78
Fuente: PAREX., 2023.
OBJETIVOS METAS

Garantizar que la captaciéon de agua superficial para el proyecto genere la minima | Readlizar el aprovechamiento del recurso sin afectar la calidad ni

afectacién a los cuerpos de agua y su entorno en la actividad de captaciéon en los sitios | comprometer la disponibilidad del recurso por efecto de la captacion

autorizados por la licencia ambiental para el Area de Desarrollo VSM-37. readlizada para el proyecto cumpliendo con el 100% de las medidas
técnicas y ambientales propuestas en los puntos y framos autorizados.

Establecer las medidas de manejo ambiental tendientes a prevenir la afectacidon del | Cumplir el 100% de las medidas de manejo establecidas para prevenir la

recurso hidrico en los sitios autorizados para la captacién de agua superficial para el Area | afectacién al recurso hidrico y las condiciones naturales del medio.

de Desarrollo VSM-37, de tal forma que las actividades se realicen de forma eficiente y se

mantengan las condiciones naturales.
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EVALUACION AMBIENTAL

ETAPAEN LA QUE  SUB-ETAPA EN LA ST CALIFICACION
1> IMPACTO A MANEJAR SE GENERA EL QUE SE GENERA EL STl DEE IRERID e olelloh o)
IMPACTO IMPACTO IMPACTO DEL IMPACTO A IMPACTO A MANEJO MANEJO
MANEJAR MANEJAR
Captacion,
ACTIVIDADES Actividades tfransporte y Irelevante VSM37-PMA-AB-
TRANSVERSALES fransversales consumo de RH-2-P

agua superficial

Remocidn de

ABIO-17 Cambio en la oferta cobertura

Vias (adecuacién VSM37-PMA-AB-

hidrica superficial y/o construccidn) vegetal, Irrelevante RH-2-P
ETAPA DE desmonte y
CONSTRUCCION descapote
Lineas de flujo _Prueboas VSM37-PMA-AB-
. hidrostaticas y/o Irelevante
(construccion) o RH-2-P
neumadticas.
Cambio en las
condiciones de Captacion,
SOC-7 cobertura, calidad y/o ACTIVIDADES Actividades fransporte y Moderado VSM37-PMA-AB-
disponibilidad de los TRANSVERSALES fransversales consumo de RH-2-P
servicios publicos y agua superficial
sociales
PLANTEAMIENTO DE LAS MEDIDAS DE MANEJO
TIPO DE
I ess~ MEDIDA DE ACCIONES A DESARROLLAR:
MANEJO
Accién PMA-AB-RH-2-P-1 Manejo de la captacién
VSM37-PMA-AB- Accion PMA-AB-RH-2-P-2 Monitoreos de calidad de agua

Se establecen medidas de prevencién para la captacion de agua superficial en los puntos de
RH-2-P = o e . : . :
captacién del recurso hidrico superficial autorizadas por la autoridad ambiental para el Area de

Desarrollo VSM-37.
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Garantizar que el caudal captado para las actividades del Proyecto sea el autorizado por la
Autoridad Ambiental bajo la Licencia Ambiental y que se efectle bajo las obligaciones
estipuladas.

Areas intervenidas por el Area de Desarrollo VSM-37.

Durante la etapa de: Sub-etapas de: Actividades transversales, Vias
Actividades Transversales. (adecuacién y/o construccion) y Lineas de
flujo (construccién).

Monitoreo fisicoquimicos y microbioldgicos de cuerpos de agua en el punto de captacién con
frecuencia Semestral durante todas las etapas del proyecto.

Accién PMA-AB-RH-2-P-1 Manejo de la captacién

1.

Una vez localizado el punto de captacién autorizado se deberd realizar la curva de cdlibracion en la corriente
autorizada e instalar los mecanismos de control y seguimiento del componente hidrico de acuerdo con los
requerimientos de la Autoridad Ambiental. Para lo anterior se deberdn redlizar labores de topo batimetria,
mediciones in situ de la corriente e instalacion de escalas visibles.

La captacion se redlizard mediante un sistema de bombeo (bomba adosada al carrotanque) sobre una placa en
concreto con bordillo que impida la posible contaminacion por grasas y aceites de la operacion de los equipos all
cuerpo de agua. También se podrd redlizar la captacion directamente con carrotanques si asi lo permite la licencia
ambiental.

La captacién en las corrientes de agua autorizadas sélo podrd hacerse en los sitios, franjas, épocas y caudales
autorizados.

Los carrotanques que se utilicen para redlizar las captaciones no podrdn, en ninguna circunstancia y por ningin
motivo, ingresar a las corrientes de agua. Estos vehiculos deberdn ubicarse a una distancia suficiente de la margen
de las fuentes hidricas, durante la captacién, para prevenir la alteracion de las caracteristicas de la fuente hidrica y
del recurso.

Se realizard un monitoreo fisicoquimico, microbioldgico e hidrobiolégico de calidad de agua, con una periodicidad
semestral cuando se encuentre activa la captacién alternando la temporalidad (época seca y época lluvias), 50 m
aguas arriba y 50 m aguas abajo, de los sitios de captacién autorizado y de acuerdo con lo establecido en la Ficha
PSM-AB-3 Aguas residuales y corrientes receptoras, los resultados obtenidos serdn comparados con los decretos y
normatividad existentes, Se deberd realizar inducciones al personal en buenas prdcticas ambientales, que estén
enfocadas en el correcto uso del recurso hidrico, y a la diminucién de las pérdidas y gastos de este. (Ver Ficha VSM-
37-PMA-SE-1 Programa de educacién y capacitacion).

En caso de que las fuentes hidricas que son objeto de captacidén muestren signos de disminucion de caudal y
viabilidad, se debe suspender la captacién de manera inmediata hasta que el nivel fredtico de la fuente aumente
y pueda suplir las necesidades, lo anterior teniendo en cuenta que acorde a la metodologia del IDEAM, se adopta
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12.

7. Plan de Manejo Ambiental

como caudal minimo ecoldgico un valor aproximado al 25% del caudal medio mensual multianual mds bajo de la
corriente de estudio.

Acceso alas franjas de captaciéon: Se deberd instalar un aviso informativo que contenga como minimo los siguientes
datos:

Resolucion por medio de la cual se otorgd el permiso de captacion.
Coordenadas de captacion.

Nombre de la fuente hidrica.

Caudal autorizado para captacion.

Epoca del afio en la cual se autoriza la concesién.

ANENENENEN

De esta forma, se garantizard que el propietario del predio aledaio al punto de captacién y los habitantes del drea,
estén informados de la actividad realizada sobre el cuerpo de agua.

Cada sistema de captacion llevard un control permanente del volumen captado para las necesidades industriales
y domésticas segun las etapas del proyecto, para lo cual se deberd instalar en los sistemas de captacién medidores
de flujo debidamente calibrados o en los tanques de recibo, de tal forma que se pueda llevar un registro continuo
de los volumenes de agua captados durante el desarrollo de las diferentes etapas del proyecto. Esta Informacién se
incluird en los Informes de Cumplimiento Ambiental que se presenten a la autoridad ambiental competente,
soportada con los reportes diarios de los caudales captados, en el cual se indicard el volumen, la fecha y el uso.

Se realizard mantenimiento periddico a la bomba para evitar el aumento de los niveles de ruido por mal
funcionamiento, lo mismo que a la trampa de grasas para evitar reboses, los soportes de los mantenimientos
realizados deben adjuntarse en los informes de cumplimiento ambiental.

Se deberd implementar un programa de Ahorro y Uso Eficiente del Agua establecido en el Articulo Primero de la Ley
373 del 6 de junio de 1997 y en la Politica de Produccién y Consumo Sostenible, el cual para el presente proyecto se
encuentra consignado en el ver Anexo 19. Uso y aprovechamiento, captacién agua superficial/é. PUEEAA.
Infraestructura y sistema de captacion.

Captacién con motobomba adosada o carrotanque

= El transporte del agua a través de carrotangues no podrd superar el 80% de la capacidad del vehiculo, y en
todo caso la manguera o tuberia de succidn deberd fijarse al terreno mediante ganchos metdlicos hincados
con el fin de evitar dafos y erosidon en la ribera del sitio de captacién, por movimientos bruscos, asi mismo la
manguera contard con una malla protectora para evitar la afectacion de las comunidades hidrobiolégicas.

= El sistema de captacién estard provisto de los respectivos equipos de registro y aforo, que garanticen y permitan
verificar en cualquier momento, el volumen de agua captado y utilizado para el desarrollo de las actividades
del proyecto.

=  Se debe realizar limpieza al carrotanque previo al proceso de captacién.

= El supervisor HSE del contratista deberd conocer, obtener y acopiar todos los registros, fotos y documentos que
soporten la informacién y el manejo establecido en esta ficha de manejo ambiental y remitir la informacion
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completa al Interventor HSE, con el fin de que éste diligencie los formatos de cumplimiento ambiental del

Proyecto.

Captacién mediante sistema de bombeo con estructuras fijas

Consiste en ubicar un equipo de bombeo fijo o portdtil en tierra, por medio del cual se hard la extraccion
del recurso, para posteriormente ser conducido al drea central de almacenamiento o locacién, por medio
de tuberia o carrotanques.

Se deberd adecuar un drea para instalar la motobomba, la cual estard soportada sobre una estructura,
metdlica o en concreto, que permita contener en cualquier momento que una fuga de combustible pueda
llegar al suelo o al rio.

La caseta de proteccion se acondicionard de manera tal que no interfiera en el curso de la corriente
superficial, ni se vea afectada la motobomba ante crecientes sUbitas de las corrientes de agua. Aunque se
trata de equipos fijos, éstos se podrdn movilizar o remover dentro del drea adyacente al punto de captacion
o los diferentes sitios de captacién aprobados para el proyecto, Para tal efecto, se prevé lo siguiente:

v

La distancia que debe existir entre el cuerpo de agua vy el sitio de instalacién de la motobomba
con su estructura asociada deberd ser suficiente para asegurar la proteccion de la ribera, evitando
cualquier afectacion a las mdargenes del cauce, esta distancia se cubrird mediante tendido de
manguera (tuberia flexible).

La manguera (tuberia flexible) no podrd permanecer extendida de manera permanente; es asi que
cada vez que se redlice la captacién de agua se deberd extender y recoger la manguera, lo
anterior con el fin de minimizar la presencia de elementos extranos en el ecosistema.

La motobomba se deberd instalar por encima de la cota méxima de inundacidén de las corrientes
en el tramo propuesto para captacién con el fin de evitar posibles dafos al equipo vy
contaminacién del agua, en donde sea requerido, se podrd instalar una estructura temporal que
permita lograr este objetivo.

La motobomba se instalard al interior de una caseta con el fin de aislarla principalmente de la
lluvia, lo que permitird el escurrimiento de las aguas directamente sobre el terreno evitando su
ingreso y contaminacion en la zona de la motobomba, las dimensiones de la caseta se definirdn
en el PMA especifico, pero podrd tener unas dimensiones aproximadas de 2m x 3,5m.

El piso de la caseta deberd estar construido en placa de cemento con el fin de evitar la afectacion
del suelo por posibles derrames o goteos de combustibles y aceites. Igualmente, para la
recoleccién de los residuos aceitosos que se puedan llegar a generar, la caseta deberd contar con
cunetas perimetrales que reciban estos residuos y los conduzcan a una caja de almacenamiento
temporal, de donde serdn retirados periddicamente y dispuestos en las canecas que se utilicen en
las plataformas para el aimacenamiento de este tipo de residuos aceitosos.

Se instalard a la motobomba un medidor de flujo que permita establecer el volumen de agua
captado, el cual deberd ser verificado por la gestoria del proyecto.

7. Plan de Manejo Ambiental (
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Coordenadas: E 4747869,53 N 1898979,29

Fuente: PAREX., 2023.

13. Adecuacioén de acceso
=  Se adecuard el acceso a los cuerpos de agua para permitir el ingreso de los carrotanques o instalaciéon de
equipos y tuberia hasta el punto de captacion.
= Remocién de los posibles obstdculos dentro del cauce de los cuerpos de agua que altere su flujo natural.
= Se realizard mantenimiento durante el fiempo que dure el proyecto de la via de acceso a los cuerpos de agua.
= La franja de captacién para todas las captaciones fendrd una movilidad de 100 m aguas arriba y 100 m aguas
abagjo.

14. Compra de agua

= En caso de ser necesario, como alternativa se podrd realizar la compra del recurso hidrico en los acueductos
o terceros autorizados de servicios publicos de los municipios cercanos a los sitios de trabajo, que cuenten con
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la autorizacién, disponibilidad y capacidad de abastecimiento para el proyecto; transportando el agua desde
los acueductos hasta los sitios de utilizacién, a través de carrotanques.

= En caso de hacer uso de esta opcién toda la documentacién, tal como actas de compra, certificados de
autorizacion, disponibilidad y capacidad para la venta del recurso, periodo facturado, volimenes comprados
y utilizados y los mecanismos de entregas establecidos, serd entregada en los informes de cumplimiento
ambiental ICA.

] El tercero seleccionado para tal fin deberd contar con el permiso ambiental correspondiente, incluido el uso
industrial asociado al Proyecto, de tal manera que se garantice dicha actividad no generard
desabastecimiento del agua para los usuarios presentes en el municipio de compra y no alterard el nivel de
cobertura del servicio de agua potable en la zona.

= Presentar en los ICA los respectivos sopores de compra, volimenes de agua suministrados, mecanismos de
recoleccién, tfransporte, almacenamiento y distribucidon hacia y en las instalaciones del Proyecto que lo
requieran, adicionalmente, la certificacién y autorizacién de disponibilidad de agua al acueducto y el soporte
de legalidad de la misma, asi como que la concesidén de aguas de la empresa de la cual se adquiere el recurso
debe estar orientada para uso doméstico e industrial.

Accién PMA-AB-RH-2-P-2 Monitoreos de calidad de agua

1.

Con el fin de verificar la calidad del agua en los puntos de captacién aprobados, se debe realizar un monitoreo
semestral con minimo los siguientes pardmetros, teniendo en cuenta los mdéximos permisibles establecidos en la
seccién 9 del capitulo 3 “Ordenamiento del recurso hidrico y vertimientos” del Decreto Unico Reglamentario del
sector Ambiente, Decreto 1076 de 2015:

= Caracterizacion fisica: temperatura, sdlidos suspendidos, disueltos, sedimentables y totales, conductividad
eléctrica, pH, y turbidez.

= Caracterizacién quimica: oxigeno disuelto (OD), demanda quimica de oxigeno (DQO), demanda bioldgica
de oxigeno (DBO), cloruros (Cl-), sulfatos (SO4), Compuestos fendlicos, grasas y aceites, e hidrocarburos totales.

Se realizard un monitoreo fisicoquimico, microbiolégico e hidrobiolégico de calidad de agua, con una periodicidad
semestral cuando se encuentre activa la captacién alternando la temporalidad (época seca y época lluvias), 50
m aguas arriba y 50 m aguas abajo, de los sitios de captacién autorizado, los resultados obtenidos serdn
comparados con los decretos y normatividad existentes, Se deberd redlizar inducciones al personal en buenas
précticas ambientales, que estén enfocadas en el correcto uso del recurso hidrico, y a la diminucidn de las pérdidas
y gastos de este. (Ver Ficha VSM-37-PMA-SE-1 Programa de Educacién y capacitacion).

Acceso alas franjas de captacion: Se deberd instalar un aviso informativo que contenga como minimo los siguientes
datos:

= Resolucion por medio de la cual se otorgd el permiso de captacion.
=  Coordenadas de captacion.

7. Plan de Manejo Ambiental (
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=  Nombre de la fuente hidrica.
=  Caudal autorizado para captacion.
= Epoca del aio en la cual se autoriza la concesién.

4. De esta forma, se garantizard que el propietario del predio aledaio al punto de captaciéon y los habitantes del
dreaq, estén informados de la actividad y monitoreos realizada sobre el cuerpo de agua.

Cada sistema de captacion llevard un control permanente del volumen captado para las necesidades industriales y
domeésticas segun las etapas del proyecto, para lo cual se deberd instalar en los sistemas de captacién medidores de flujo
debidamente calibrados o en los tanques de recibo, de tal forma que se pueda llevar un registro continuo de los volimenes
de agua captados durante el desarrollo de las diferentes etapas del proyecto. Esta Informacién se incluird en los Informes de
Cumplimiento Ambiental que se presenten a la autoridad ambiental competente, soportada con los reportes diarios de los
caudales captados, en el cual se indicard el volumen, la fecha y el uso.

SISTEMA DE INDICADORES DE SEGUIMIENTO

ID DE LA INDICADORES
MEDIDA DE
MANEJO INDICADOR DE CUMPLIMIENTO INDICADOR DE EFICACIA
NOMBRE Manejo de las captaciones
ID PMA-AB-RH-2-P-IND-1
PLANTEAMIENTO DEL (Caudal promedio de agua
captada/caudal de captacion
INDICADOR - . Sk
autorizado en la licencia) *100
Caudal captado N/A
VALOR DE de acuerdo con
<100% -
REFERENCIA lo autorizado en
la licencia
FRECUENCIA DEL Semestral durante todas las etapas del
INDICADOR proyecto.
7. Plan de Manejo Ambiental ( :
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NOMBRE Manejo del agua captada
ID PMA-AB-RH-2-P-IND-2
Volumen (m3) de agua

PLANTEAMIENTO DEL utilizada/Volumen (m3) del agua

INDICADOR volmen (m3)
Volumen de
VALOR DE
REFERENCIA 100% agua captada

que es utilizada

Semestral durante todas las etapas del
proyecto.

FRECUENCIA DEL

INDICADOR
Monitoreo fisicoquimicos y
microbiolégicos de cuerpos de agua

NOMBRE
en el punto de captacién

ID PMA-AB-RH-2-P-IND-3 ID

(NUmero de monitoreos de calidad
del agua realizados / NUmero de
monitoreos de calidad del agua

programados) * 100

No. de
monitoreos
programados
que fueron
realizados

PLANTEAMIENTO DEL

INDICADOR PLANTEAMIENTO DEL

INDICADOR

VALOR DE

REFERENCIA 100%

VALOR DE REFERENCIA

FRECUENCIA DEL Semestral durante todas las etapas del

NOMBRE

N/A

Eficacia del monitoreo fisicoquimicos y
microbiolégicos de cuerpos de agua en el
punto de captacion
PMA-AB-RH-2-P-INDE-3
(NUmero de pardmetros que cumplen la
normatividad ambiental vigente / NUmero de
pardmetros monitoreados que establecen
limites en la normatividad ambiental vigente) *
100

No. de pardmetros
monitoreados que
cumplen la
normatividad
ambiental vigente
(Resolucién 1076 de
2015, sujeto a

100%

INDICADOR proyecto. cambios)
FRECUENCIA DEL Semestral durante todas las etapas del
INDICADOR proyecto.
OBRAS PROPUESTAS A IMPLEMENTAR
1. Captacién con motobomba adosada o carrotanque
7. Plan de Manejo Ambiental Pag. 9
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2.

Este sistema consiste en el llenado de carrotanques ubicados fuera de la ronda de proteccion de las fuentes hidricas, el cual cuenta con una bomba
convencional adosada a su estructura, tendrd una manguera de succidn expandible, la cual tendrd instalada una rejilla, malla o poma en la boquilla, utilizada
con el fin de evitarla capturainvoluntaria de ictiofauna y materiales indeseados durante el proceso de succién. La motobomba deberd contener una bandeja
para el confinamiento y retencién de grasas, aceites y demds residuos provenientes de la operacién de la motobomba.

El sistema de captacién temporal que se prevé utilizar en los puntos de captacion es por medio del uso de carrotanques a los sitios de las obras, tiene como
caracteristica, que el carrotanque debe estar provisto de una llave para regulacién del caudal, debe contar con una manguera con una vdlvula que puede
captar el agua del cuerpo de agua sin necesidad de obras especiales de captacion. Para este sistema, no se requiere la construccion de obras de
conduccién, ni estructuras de captacion. Ver Figura 2.

Figura 2. Esquema de sistema con motobomba adosada o carrotanque

Motobomba
adosada Micromedidor

Manguera de succion

Accesorio
De succion

Fuente: PAREX., 2023.

Captaciéon mediante sistema de bombeo con estructuras fijas

Consiste en la ubicacion de un equipo de bombeo fijo o portdtil en tierra, por medio del cual se hard la extraccién del recurso, para posteriormente ser
conducido al drea central de almacenamiento o locacién, por medio de tuberia o carrotanques. Para esta alternativa es necesaria la adecuaciéon de un
drea para instalar la motobomba, la cual estard soportada sobre una estructura, metdlica o en concreto, que permita contener en cualquier momento que
una fuga de combustible pueda llegar al suelo o al rio. El sitio de ubicacién de la motobomba fija deberd estar provisto de techos y estard debidamente
senalizado con el fin de prevenir cualquier incidente. Ver Figura 3.

7. Plan de Manejo Ambiental ( P&g. 10
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Figura 3. Esquema de sistema de bombeo por estructuras fijas
Motobomba

Micromedidor Manguera de succién

/

Accesorio
De succién

Fuente: PAREX., 2023.

Para los casos en que el sistema de captacion quede con dificultad para operar temporalmente en la época de verano (en eventos de sequia anormales), teniendo
en cuenta que puede darse la situacion en la que la zona del cauce con agua se retire o aleje de la motobomba en una distancia tal que la longitud de la manguera
de succién no alcance a llegar al cuerpo de agua, se utilizard la opcidn de captacién por medio de motobomba adosada a carrotanque.

LUGAR DE APLICACION

Las medidas de manejo descritas en la presente Ficha VSM37-PMA-AB-RH-2 Manejo de la captacidn serdn ejecutadas en el Area de influencia del proyecto Area de
Desarrollo VSM-37, de conformidad con lo establecido en el Acto Administrativo que emite la Autoridad Nacional de Licencias Ambientales —~ANLA en el proceso de
Licenciamiento Ambiental.

POBLACION BENEFICIADA

La poblacién que se beneficiard con la implementacién de las medidas de manejo descritas en la presente Ficha VSM37-PMA-AB-RH-2 Manejo de la captacion
corresponderd a los grupos poblacionales y al personal vinculado al proyecto Area de Desarrollo VSM-37.

MECANISMOS Y ESTRATEGIAS PARTICIPATIVAS

Los mecanismos y estrategias participativas que se pueden ejercer en la ejecucioén de la Ficha VSM37-PMA-AB-RH-2 Manejo de la captacién corresponden a todos
aquellos establecidos en el ordenamiento juridi(;o colombiano, de forma tal que garanticen los principios constitucionales de participacién, control, vigilancia y
veeduria de las actividades relacionadas con el Area de Desarrollo VSM-37.

PERSONAL REQUERIDO

7. Plan de Manejo Ambiental (
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e PARA EL AREA DE DESARROLLO VSM-37 VIGENCIA 28-08-2023
VERSION 1

Mano de obra calificada

Tipo Cantidad Tipo Cantidad
Profesional HSEQ 1 Conductores de carrotanque 1
Interventor ambiental 1

Operador de bombas 1

i
SOPORTE DE EJECUCION |

|
|

REGISTROS:
e  Georreferenciacion, registro fotogrdfico y soporte documental
e  Registros de caudales y volumenes captados
e  Registro de inspeccién de los equipos y mantenimiento
e Cadena de Custodia de los monitoreos e informes

| CRONOGRAMA DE EJECUCION DE LAS MEDIDAS DE MANEJO |

S2 S3 S4 S5 S6 S7 S8 S9 SICS11 S12 S13S14 S15 S16 517 S18S19 S20 S21 S22 §23 S24 §25 §26 §27 $28 $29 S30S31 S32 S33 S34 §35 §36 S37 S38 S39 S4C

4

Accién PMA-
AB-RH-2-P-1
Manejo de la
captacién del
recurso hidrico

Accién PMA-
AB-RH-2-P-2
Revisién de

sistemas de

captacién,

distribucion y

almacenamien
to
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RESOURCES PARA EL AREA DE DESARROLLO VSM-37 VIGENCIA 28-08-2023
VERSION 1
Accién PMA-
AB-RH-2-P-3
Monitoreos de
calidad de
agua

PRESUPUESTO

Estructura presupuestal de las medidas de manejo

Medida de manejo Unidad Cantidad Costo unitario Costo parcial
Revisidbn de vehiculos y maquinaria un 1 COP $228.000 COP $ 228.000
Inducciones al personal y comunidad un 1 COP $ 25.800 COP $ 25.800
Alguiler de carro tanque dia 1 COP $ 1.300.200 COP $ 1.300.200
Construccién de casetas Un 1 COP $ 8.400.000 COP $ 8.400.000
Sefalizacién vial un 1 COP $ 394.000 COP $ 394.000
Interventoria ambiental dia 1 COP $ 204.000 COP $ 204.000
Motobomba vy sistemas de conduccion un 1 COP $ 840.000 COP $ 840.000

Costo total para la implementacion de las medidas de manejo COP$ 11.392.000

Nota a la estructura presupuestal:

i. Asignacion de precios de mercado en unidades de Pesos colombianos y en términos reales del ano 2023.
ii. Estos recursos estdn sujetos a ajustes de acuerdo con los cambios de los precios en el mercado y al desarrollo del proyecto.

7. Plan de Manejo Ambiental
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