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BIOTICO.

PROGRAMA: PROGRAMAS DE MANEJO DE SUELO.

el B DI RIS Y DEL APROVECHAMIENTO FORESTAL.

CODIGO DE LA FICHA: VSM37-PMA-B-S-1

Establecer las medidas relacionadas con el manejo de la remocién de la
cobertura vegetal y descapote para la ejecucién del Area de Desarrollo VSM-37.

Reducir la afectacion sobre los recursos naturales durante el desarrollo de las
estrategias de desarrollo.

Minimizar los efectos negativos sobre los recursos naturales y garantizar la
integridad de los trabajadores y demds personal vinculado a las actividades de
aprovechamiento forestal.

7. Plan de Manejo Ambiental

MANEJO DE REMOCION DE COBERTURA VEGETAL Y DESCAPOTE

Fotografia 1. Actividades de remocién de cobertura
vegetal y descapote.
Fuente: Archivo fotogrdfico ASI S.A.S., 2023.

OBJETIVOS METAS

Senalizar y aislar las dreas proyectadas a intervenir en el desarrollo de las
estrategias del Area de Desarrollo VSM-37.

Redlizar la adecuada disposicidon del material vegetal generado por efecto de
la remocién y descapote buscando la reutfilizacién de la capa orgdnica
removida en las actividades de recuperacién y revegetalizacion.

Ejecutar el ahuyentamiento, rescate y reubicacién de la fauna silvestre en las
dreas objeto de remocién de cobertura vegetal, descapote y aprovechamiento
forestal en el marco del desarrollo de las estrategias del proyecto.

Garantizar que el volumen aprovechado (m3) no supere los voliUmenes
autorizados por la Autoridad Ambiental cumpliendo con lo establecido en los
Actos Administrativos.

Manejar adecuadamente los productos resultantes del aprovechamiento
forestal.
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PLANTEAMIENTO DE LAS MEDIDAS DE MANEJO

TIPO DE
e mi'ﬂ%“ MEDIDA DE PMA-B-S-1-P ACCIONES A DESARROLLAR:
MANEJO

Accion PMA-B-S-1-P-1 Verificacion

Accién PMA-B-S-1-P-2 Charlas y/o inducciones

Accién PMA-B-S-1-P-3 Acciones preventivas

Las actividades de la remocién de cobertura vegetal y descapote se readlizard una vez se
desarrollen las acciones de rescate y reubicacién de faunasilvestre y el aprovechamiento forestal
de los individuos fustales presentes sobre el drea de aprovechamiento.

Areas para intervenir por el Area de Desarrollo VSM-37.

Durante la etapa de: Durante las subetapas de:
Actividades trasversales y Construccion Actividades trasversales, vias (adecuaciéon y/o
construccioén), plataforma multipozo,

faciidades de produccién, zonas de
maniobras y granja solar (construccion),
ZODME

(construccién).

N/A

Para prevenir los impactos se contemplan actividades de charlas e inducciones para los empleados, verificacion de disefos
e inventarios forestales.

VSM37- PMA-B-S-
1-P

Accién PMA-B-S-1-P-1 Verificacién

e Se redlizard el inventario forestal del 100% de las dreas puntuales a intervenir por el desarrollo de actividades
constructivas del proyecto, con el objeto de conocer con exactitud el volumen de madera a remover, las especies
a talar y aquellas incluidas en alguna categoria de amenaza; las cuales tendrdn unas medidas de manejo
especificas descritas en la Ficha 08. VSM37-PMA-B-CN-1. Programa de Conservaciéon de Especies Vegetales y
Faunisticas.

e Todos los disefios de las estrategias de desarrollo deberdn contemplar la revisibn con respecto a ecosistemas
estratégicos, dreas sensibles, zonas protegidas y zonificacién ambiental del proyecto con el fin de evitar la
interseccion de las dreas a intervenir con estas superficies.

e En terreno se verificardn todas las alternativas para prevenir las afectaciones al medio, contemplando hasta la
modificacién de disefos de obras, teniendo en cuenta la viabilidad técnica, especialmente donde sea necesario
el aprovechamiento forestal.

7. Plan de Manejo Ambiental ﬁ 3
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La intervencion por medio de la remocién de cobertura vegetal y descapote para los proyectos de tipo puntual,
poligonal y lineales se ejecutardn de acuerdo con las restricciones y lineamientos de la zonificacion ambiental de
manejo que se autorice para el Area de Desarrollo VSM-37.

Antes y durante la ejecucién de actividades se realizard la verificacién de los permisos ambientales necesarios para
el desarrollo de las mismas, de tal manera que se intervengan Unicamente las dreas autorizadas y en las cantidades
estrictamente definidas, esto con el fin de evitar la aparicion de impactos no contemplados o la intervencién de
recursos no autorizados.

Antes de realizar el aprovechamiento forestal, los responsables de la actividad deben realizar un andlisis de los riesgos
potenciales durante la operacién tales como: ubicacién de redes eléctricas, pendiente del terreno, tréansito de
vehiculos y personas, vias de acceso, vias de escape, presencia de animales domésticos, entre otros. Finalmente, se
generard un informe de riesgos por parte del profesional HSE.

Verificar la presencia de colmenas y avisperos, que hard parte del andlisis de riesgos con el objetivo de evitar
afectaciones a los frabajadores y frentes de obra y/o a la comunidad aledaia a las dreas de intervencion.

Accién PMA-B-S-1-P-2 Charlas y/o Inducciones

Antes de la ejecucion de la actividad de remocion de la cobertura vegetal, descapote y aprovechamiento forestal,
se realizardn charlas de y socializaciones dirigidas al personal vinculado laboralmente al proyecto, relacionadas con
el manejo, proteccién y conservacién de los recursos de flora y fauna, asi como en el manejo de residuos vegetales
producto del desmonte, descapote y aprovechamiento forestal.

Se realizardn charlas e inducciones al personal vinculado en las actividades de aprovechamiento forestal que en
general incluirdn:

v' Técnicas de tala y extraccién con impacto reducido.
Medidas de seguridad industrial y salud en el trabajo.
Uso y mantenimiento de maquinaria y herramientas.

Manejo de flora que incluya una induccién sobre el listado de drboles inventariados objeto de
aprovechamiento forestal.

Politicas de PAREX RESOURCES (COLOMBIA) AG SUCURSAL, relacionadas con prohibiciones y restricciones en
cuanto al manejo de recursos naturales.

Dentro de las charlas e inducciones se incluird la informacién obtenida del andlisis de riesgos relacionado con
el aprovechamiento forestal.

Como parte del andlisis de riesgos se incluird el tema relacionado con el manejo de abejas y avispas.

A N N N YR
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Accién PMA-B-S-1-P-3 Acciones Preventivas

e Se redlizard la demarcacién y aislamiento de las dreas a intervenir utilizando sefalizacién preventiva, informativa y
reglamentaria, a una altura minima de 1,5 m con el fin de evitar la afectacién de coberturas adyacentes no
autorizadas. Las actividades deben limitarse a las dreas disenadas, autorizadas y verificadas.

¢ Durante las actividades de remocién de la cobertura vegetal y descapote no se empleardn herbicidas ni ofros
productos quimicos para la eliminacién de la cobertura vegetal, asi como tampoco se utilizardn insecticidas.

¢  Noserealizardn quemas para eliminar la vegetacion o los residuos obtenidos en la remocién de la cobertura vegetal,
descapote y aprovechamiento forestal. Los residuos se dispondrdn en lugares autorizados por Interventoria
Ambiental e Interventoria Técnica quienes establecerdn los lineamientos del adecuado manejo.

¢  Antes del aprovechamiento forestal, se llevard a cabo el ahuyentamiento de fauna con el fin de minimizar impactos,
especialmente para animales de hdbito arboricola, que pueden encontrarse en las dreas de intervencion. De la
misma forma, esta actividad deberd estar articulada con los lineamientos establecidos en la ficha: Ficha 1.3 VSM37-
PMA-B-S-3 Manejo de fauna.

e Tener en cuenta la presencia de abejas y avispas en el drea de intervencion. Para tal efecto, y en los casos donde
apligue, se dotard al personal con equipos especializados y se hard el manejo respectivo de colmenas y avisperos.

¢ Cuando por efecto de las actividades se requiera un aprovechamiento de drboles aislados menor a 20 m3, se
aplicard lo establecido en el pdrrafo segundo del Articulo 2.2.1.1.9.6 de la Seccién Cuarta del Decreto 1076 del 26
de mayo de 2015 que coincide con lo establecido en el Articulo 60 del Decreto 1791 del 4 de octubre de 1996.

“Cuando para la ejecucién de proyectos, obras o actividades sometidas al régimen de licencia ambiental
o plan de manejo ambiental, se requiera de la remocidn de drboles aislados en un volumen igual o menor
a veinte metros cubicos (20 m3), no se requerird de ningun permiso, concesién o autorizacién, bastardn las
obligaciones y medidas de prevencion, correccién, compensacion y mitigacién, impuestas en la licencia
ambiental, o contempladas en el plan de manejo ambiental. Sin perjuicio, en este Ultimo caso, de las
obligaciones adicionales que pueda imponer la autoridad ambiental competente.”

Medidas de seguridad para los trabajadores en aprovechamiento forestal

Las actividades de aprovechamiento forestal pueden generar lesiones graves e incluso la muerte. En general el riesgo de
sufrir golpes o aplastamientos es alto. Tanto las charlas e inducciones como el uso adecuado de los elementos de proteccion
personal (EPP) y de herramientas ayudan a mantener la seguridad de los tfrabajadores. Los lineamientos generales en relacion
con las actividades de tala son:

o Trabajar con senales y a distancias donde se puedan escuchar las indicaciones del jefe de brigada.

e El motosierrista deberd estar siempre en compaiia de un operario quien, durante la etapa de corte, mediante
sefales lo alertard sobre cualquier evento.

o  Mantener siempre los equipos (moftosierras, cunas, cuerdas, cables, machete y EPP) en excelentes condiciones de
frabajo.

e No realizar la actividad bajo condiciones climdticas adversas, especialmente lluvia y vientos fuertes.

. Remover elementos que se encuentren alrededor del drea de trabajo y generen obstruccion de las actividades.

7. Plan de Manejo Ambiental
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VSM37-PMA-B-S-
1-M

Mitigacion

. Elegir una o varias rutas de escape. Las rutas de escape deberdn estar atrds o al lado de la direccidn de la caida y
cuando menos de é metros.

e Siel derribo de un darbol muerto es peligroso, consultar con el jefe de grupo, cudl seria la mejor manera de ejecutar
el frabagjo.

. Utilizar las cuias tan pronto como sea posible, para evitar que el drbol se asiente en el corte de derribo.

e  Antes de utilizar una cuia, limpiar de corteza el lugar donde se introducird la cuia, para que sea fécil su manejo.

e Advertir alos trabajadores que estén alrededor de la zona de trabajo cuando se va a iniciar el corte de derribo y
antes de terminarlo.

. El corte de cuna deberd ser de 1/4 o de 1/3 del didmetro del drbol donde se realiza el corte y la altura del corte de
1/5 del mismo.

e Cuando se esté derribando, tratar de ubicarse al lado opuesto a la posible caida del drbol.

o Los operadores deberdn guardar una distancia de seguridad durante el derribo o apeo de los drboles de minimo 2
veces la altura total del drbol a talar.

. Antes de trocear un tronco se debe inspeccionar de qué lado rodard la toza al terminar el corte

Accion PMA-B-S-1-M-1 Remocion de la cobertura vegetal y desmonte

Accién PMA-B-S-1-M-2 Descapote

Accion PMA-B-S-1-M-3 Aprovechamiento forestal

Las actividades de la remocidn de cobertura vegetal, descapote y aprovechamiento forestal se
realizardn una vez se cuenten con las dreas de intervencién definitivas acordes a la zonificacién
de manejo ambiental.

Condicién de Lugar: Areas para intervenir por el Area de Desarrollo VSM-37.

Condicién de
Modo:

Condicién de Durante la etapa de: Obras civiles, Lineas de flujo, Perforacion de
Tiempo: Construccion pozos, Mantenimiento.
Pel'!OdICIfi,Otfi oL Mensual % de cumplimiento: 100%
verificacion:
Monitoreo: N/A
Para mitigar los impactos se contemplan actividades de remocién de cobertura vegetal y descapote, acogiendo las
medidas necesarias para disminuir al mdximo el impacto del medio y reutilizar el material vegetal productos de la actividad.
Acciéon PMA-B-S-1-M-1 Remocidn de la cobertura vegetal y desmonte
e Laremocién consiste en refirar el material vegetal (vegetacion herbdcea y otras) de las dreas objeto de intervencion,
los pastos que se encuentren en buenas condiciones con un aspecto a grama podrdn ser utilizados en funcién de
requerimientos de las obras realizadas o dreas intervenidas. Estos pastos serdn retirados en secciones de 40 x 40 cm
con un buen sustrato para su acopio y posterior uso.
o Solamente se retirard material vegetal de las dreas determinadas por los disefios definitivos y que se encuentren
debidamente autorizados por la Autoridad Ambiental.
7. Plan de Manejo Ambiental N

SI Pag. 8




PAREX

ESTUDIO DE IMPACTO AMBIENTAL il

PARA EL AREA DE DESARROLLO VSM-37 VIGENCIA 28-08-2023
VERSION 1

El material vegetal resultante de la remocién de la cobertura serd dispuesto en ZODME o en dreas dispuestas para
su almacenamiento, debidamente autorizadas por la Interventoria Ambiental e Interventoria Técnica del proyecto.
Estas dreas deberdn estar correctamente sefalizadas y ubicarse en sectores adyacentes a las obras, alejados de
cuerpos de agua, vias, caminos, viviendas y en terrenos donde la pendiente permita evitar el arrastre de sedimentos.
Se deberd dar cumplimiento con el registro y soportes respectivos de las cantidades removidas y volUmenes
dispuestos con formatos del inventario forestal que permitan llevar un control permanente del aprovechamiento. Se
debe tener en cuenta que en ningUn caso se podrd redlizar la comercializacidon de los productos maderables
generados durante el aprovechamiento forestal.

Cuando se generen productos maderables como tablas, tablones, bloques, entre otros; podrdn ser utilizados en las
actividades constructivas mediante la elaboracién de estibas, estacas, formaletas, etc., asi como para la
construccion de barreras sedimentadoras, estabilizacion de taludes, aislamientos, entre otros.

En el caso que los productos de la remocién de la cobertura vegetal deban ser movilizados, los vehiculos (volquetas)
constardn con lona para cubrir la tolva con el fin de cubrir las carga hasta su destino final, cumpliendo con las
medidas para el control de calidad del aire y ruido.

Se evitard la tala y remocion de especies vegetales con algin tipo de restriccion para su aprovechamiento por veda
0 que se encuentren en los listados de especies endémicas o amenazadas de la diversidad bioldgica. En estos casos,
las medidas estardn articuladas con lo establecido en la ficha de manejo Ficha 08. VSM37-PMA-B-CN-1. Programa
de Conservacion de Especies Vegetales y Faunisticas.

Accién PMA-B-S-1-M-2 Descapote

El descapote consiste en la remocidn de la capa superficial del terreno natural en un espesor de méximo de 40 cm.
Sin embargo, se evaluard la necesidad de profundizar el corte de acuerdo con el espesor de la capa orgdnica. Esta
actividad se realiza con retro excavadora o bulddcer bajo un estricto control por parte del profesional residente de
la obra. La capa orgdnica debe ser aimacenada y protegida para ser reutilizada en las obras de recuperacion.

El descapote debe estar controlado mediante una programacion estricta de cortes y rellenos controlando la
capacidad de carga de los sitios destinados para el acopio del material.

Los sitios de almacenamiento temporal estardn debidamente autorizados y serdin seleccionados teniendo en cuenta
condiciones de relieve, pendiente, inclinacién, drenajes y criterios de zonificacién de manejo ambiental. Se debe
vigilar el material almacenado de tal manera que no afecte los accesos y corredores de desplazamiento dentro de
las obras.

El almacenamiento de suelo se apilard en montones de mdximo 1.2 m de altura, debidamente senalizado, aislado
de otros materiales y protegido de la influencia del agua y el viento. Las medidas de manejo estdn directamente
relacionadas con las condiciones del sitio de almacenamiento del descapote por lo que se empleardn trinchos para
retener el material acopiado.

El descapote serd ubicado fuera de las dreas de trabagjo, evitando mezclas con otro tipo de materiales y la
compactacion o pérdidas por erosidon hidrica o edlica. En caso de ser requerido para obras de recuperacion en
otras dreas, se cargard, tfransportard y dispondrd directamente en el drea definida por el proyecto. Mientras que, si
las actividades de recuperacién se han programado en la etapa de desmantelamiento y abandono, el material de
descapote serd apilado en sitios previamente seleccionado y preparados para este fin.

7. Plan de Manejo Ambiental N
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Acopio

Todo el material orgdnico retirado en la actividad de descapote serd apilado y acordonado en un lugar donde no
sea alterado por aguas de escorrentia, viento o lluvia, y donde no afecte los drenajes naturales o cuerpos de agua,
segun las distancias minimas de proteccidén a cuerpos de agua, en el capitulo de zonificacién ambiental y de manejo
ambiental.

La direccién de corte se realizard en el sentido mds largo, con el fin de reducir movimientos innecesarios y la menor
alteracion del sustrato que se va a extraer. Este corte serd dispuesto de manera separada con el fin de que pueda
ser utilizado posteriormente en las labores de recuperacién de taludes y de revegetalizacion en aquellas dreas objeto
de revegetalizacién.

Las condiciones para el almacenamiento temporal de cespedones o gramas son:

Deberdn ser almacenados y apilados de acuerdo con los criterios de aprobacion, tiempo y calidad de sitio. El
material deberd ser hidratado y contar con medidas de proteccién como poli sombras, geotextil para evitar
deterioro por lluvia o radiacién solar.

La altura de los acopios no debe superar un (1) m de altura en un drea méxima de 36 m2, separados entre si para
facilitar las actividades de hidratacion. El tiempo de almacenamiento del sustrato, cespedones y gramas debe ser
evaluado constantemente con el fin de evitar deterioro del material vegetal.

Se debe evitar el fransporte excesivo de este tipo de material. Preferiblemente, sélo hasta cuando se determine su
uso y emplear los medios y herramientas adecuadas.

Accién PMA-B-S-1-M-3 Aprovechamiento forestal

Las dreas de trabajo deberdn estar debidamente senalizadas y aisladas. El drea delimitada contemplard la caida
del drbol, pero en todos los casos se evitard que el drbol caiga sobre dreas adyacentes a las dreas definidas por los
disenos.

El aprovechamiento forestal solo podrd ser realizado por personal capacitado y autorizado con experiencia en tala.
Esta actividad se realizard Unicamente en horas del dia y cuando las condiciones meteoroldgicas permitan la
manipulacién segura de herramientas y maquinaria, asi como que se garantice una buena visibilidad. De la misma
forma, se tendrd en cuenta la velocidad y direccién del viento en relacidn con la caida del drbol. En general, se
deben tener en cuenta los siguientes aspectos antes de iniciar la actividad de tala.

v Inspeccidn de equipos y herramientas mecdnicas y manuales. Sélo se podrdn utilizar si se encuentran en buen
estado.

v" Formar equipos de trabajo. No se podrd realiza la labor de apeo de drboles solo.
v Tener en cuenta todas las medidas de seguridad en el frabajo.
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Una vez se ingrese al drea de trabajo se debe evaluar nuevamente los peligros potenciales, observar la
pendiente del terreno y buscar indicios en los drboles que se constituyan en un riesgo al momento de ejecutar
la actividad (cortezas sueltas, drboles huecos, ramas de gran tamano o secas, muerte del drbol, entre ofras).

Verificar el inventario forestal y las marcas de este en los drboles.
Realizar la limpia del drbol de bejucos y lianas que se encuentren atrapados o enganchados.
Limpiar la base del drbol y el fronco, asi como las rutas de escape definidas con anterioridad.

Verificar la direccién de caida del drbol mds apropiada evitando accidentes y dafios en coberturas o dreas
adyacentes a las autorizadas para intervencion.

v" Colocar herramientas y equipos en la direccidn contraria a la de caida de los drboles.

AN NN

La presencia de lianas en los drboles a aprovechar puede ocasionar impactos ambientales por desprendimiento de
material vegetal e incluso caida de otros drboles, y generar accidentes laborales si no se les da el manejo adecuado.
Como medidas preventivas para evitar los incidentes mencionados consisten en:

v Despejar las copas que dominan, Unicamente de los individuos que se desean aprovechar.

v" Cortar lianas en dos partes, uno a nivel del suelo y otro mds alto, ya que algunas especies son capaces de
producir raices aéreas y sobrevivir si llegan a alcanzar el suelo.

v Redlizar el corte de las lianas con anticipacién al aprovechamiento.

Si el aprovechamiento forestal se ejecuta cercano a una via, se requerird el manejo de trdnsito y por ningun motivo
se podrd ejecutar la tala con presencia de maquinarias y equipos cercanos.

No se podrd realizar el aprovechamiento con maquinaria diferente a motosierra, hacha y/o machete.

Se debe tener en cuenta el uso de los equipos de proteccién personal (EPP), en todos los casos. Si se requieren
podas, dentro de los EPP se incluirdn equipos de trabajo en alturas.

Para el aprovechamiento forestal, clasificar los drboles de acuerdo con el uso de los productos que se pueden
obtener de ellos y que se puedan utilizar en otras actividades de las obras. En ninguna circunstancia se autoriza la
comercializacién de productos, transporte y movilizacién de éstos fuera del Area del proyecto, asi como las quemas
en sitio de los residuos resultantes del aprovechamiento.

No se podrd realizar el acopio o almacenamiento de material vegetal cerca de cuerpos de agua, vias de acceso,
caminos o viviendas.

Antes de la Tala

Todos los drboles objeto de aprovechamiento forestal deben ser preparados para tal fin teniendo en cuenta los siguientes
aspectos:
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Establecer una direccidn de caida del drbol viable, evitando cualquier riesgo de accidente como, por ejemplo, la
presencia de ramas de gran tamafio que puedan fracturarse antes o durante la caida del drbol. De acuerdo con
el caso, se verificard la necesidad de realizar podas previas a la tala del drbol.

Limpiar el drbol objeto de tala, eliminar liana, enredaderas, bejucos, ramas jovenes, remover termiteros y otros
obstaculos ubicados en proximidad al drbol o en éste.

Verificar la presencia de drboles huecos, esta accidn se puede realizar con la motosierra haciendo un corte con la
espada en sentido vertical determinando la resistencia al corte.

Preparar las rutas de escape mediante limpia con machete y eliminando cualquier obstdculo que impida la salida
rédpida de los operarios. Estas deben ser ubicadas en sentido opuesto a la tendencia de caida del arbol.
Determinar la mejor técnica para la tala del drbol. En los casos de troncos de buena calidad y direccién favorable
de caida se empleard la técnica de patrén de corte. Otras técnicas, definidas como especiales, tendrén en cuenta
didmetro grande, inclinacién excesiva, tendencia a la formacién de grietas, presencia de tablones, existencia de
huecos grandes y direccion de caida desfavorable al arrastre.

Direccién de la caida

La direccidon de la caida de los drboles es una de las decisiones y prdcticas de mayor importancia dentro de las actividades
del aprovechamiento forestal, debido a que dependiendo de la direccidén dada se reducen o se aumentan los impactos
sobre la vegetacion remanente. Los aspectos mds importantes a considerar son:

Tala

La caida de los drboles debe orientarse hacia el centro de las dreas de intervencién, por lo cual debe ubicarse
correctamente sobre el fuste el sitio a efectuarse la cuna.

Determinar la simetria, extensiéon diametral y la integridad de la copa.

Evaluacion del fuste, (Verificacion de rectitud, bifurcacion, inclinacién, estado sanitario).

Impacto minimo sobre la vegetacion remanente.

Direccién de los vientos.

Limpiar el perimetro de la base del fuste de vegetacién arbustiva, termiteros o cualquier elemento que pueda
dificultar las labores o el fransito de los trabajadores.

Colocar las herramientas de trabajo en sentido opuesto a la caida del arbol.

Obstdculos en la direccién de caida y en el suelo.

Ruta de escape segura de los trabajadores.

La parte inferior del fuste debe quedar proxima a las pistas de arrastre o caminos de acarreo para evitar que la copa
del arbol obstaculice las demds operaciones de extraccion.

Evitar que el arbol caiga sobre otro derribado para prevenir posibles hendiduras y desperdicios.

Basados en lainformacién de las actividades previas a la tala, se determina el método de aprovechamiento mds adecuado.
En el caso de emplear la técnica de patrén de corte, requiere el cumplimiento de los siguientes pasos:
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. Corte horizontal a 20 cm desde la base, en el lado en donde se orienta la caida, este corte debe penetrar en el
tronco, hasta alcanzar aproximadamente un tercio del didmetro del drbol.

e  Corte en diagonal, hasta la linea de corte horizontal, formando con esta un dngulo de 45°.

e  Corte de orientacién de la tumba, se realiza de manera horizontal, en el lado opuesto a la boca, la altura de este
corte en relacion con el suelo es de 30 cm vy la profundidad alcanza la mitad del tronco. La parte no cortada del
tronco (entre la linea de abatimiento y la boca), denominada bisagra, sirve para apoyar el drbol durante la caida,
permitiendo que esta caiga en la direccidn de apertura de la boca. El ancho de la bisagra debe acercarse al 10%
de didmetro del drbol.

Figura 1 Técnica de patrén de corte para el apero de darboles

| L, ¢ '] 45°
MBisagra A'ngulo de
abertura de 45

Fuente:
http://issga.xunta.gal/export/sites/default/recursos/descargas/documentacion/publicacions/02_Apeo_arbore_con_motos
erra_C_AF.pdf.

Para drboles con presencia de aletones, se debe redlizar el retiro de los aletones, mediante cortes vertical y horizontal donde
el corte vertical debe ser paralelo al fuste y una vez ejecutada esta actividad se procede a realizar el corte mediante la
técnica de patrén.

Para el corte de drboles inclinados, el corte horizontal de la boca debe ocupar una profundidad en el fuste de 1/5 del
didmetro, se debe cortar con la punta de la motosierra los laterales y luego realizar el corte de orientacién de tumba.

Después de la Tala

Posterior a la caida del drbol se deben tener en cuenta los siguientes aspectos:
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. El tocdn debe tener una altura adecuada, realizando el corte de la bisagra tanto en el tocdn como en el drbol
apeado.

. Realizar el corte de ramas que hayan caido de manera natural, eliminando cualquier obstdculo a lo largo del drbol.

. Realizar el descope y dividir el tronco en secciones cuyas dimensiones dependerdn de la longitud total del drbol y
su densidad, pero en general, deberdn cumplir con las especificaciones proyectadas antes del aprovechamiento.

v" Trozado

Una vez se redliza el trozado, se eliminan las ramas del arbol con el fin de obtener un fuste limpio, actividad que
se puede ejecutar con la motosierra o con machete, se realizard el corte en secciones iniciando desde el tocdn
hasta la copa.

Cada seccidn se debe marcar en forma clara, teniendo en cuenta los productos que se desean obtener. Cuando
la madera se deba disponer ensitio, el fronco serd troceado con una longitud mdéxima de 1 metro para luego ser
apilados de acuerdo con el didmetro; finalmente se colocardn talanqueras para evitar el derrumbe de los
Qacopios.

v" Desenraizado

Los tocones y raices se extraerdn con hasta 40 cm por debajo de la superficie o de acuerdo con los requerimientos
técnicos de la obra a ejecutary la recomendacién del equipo de ingenieria. Los huecos resultantes se rellenardn
con material proveniente del corte o relleno, y conformardn y compactardn hasta que se nivele el terreno con
los sectores adyacentes con el fin de evitar accidentes.

v Limpieza
Las dreas de trabajo del aprovechamiento forestal debben estar libres de residuos. Lo anterior, con el fin de evitar
accidentes en los lugares de frabagjo.

Acopios de madera

¢  Antesde redlizar la actividad de aprovechamiento forestal, deberdn estar definidos y autorizados por la Interventoria
los sitios para el acopio de madera.

. Los sitios de acopio estardn ubicados en lugares con poca vegetacién y acorde a la zonificacién de manejo
ambiental y criterios de manejo definidos.

. Los sitios de acopio temporal deberdn estar ordenados y sefalizados de tal manera que se pueda reportar el
volumen por especie. En estos sitios permanecerdn los productos de la tala de manera organizada por un tiempo
acordado con la Interventoria para luego ser dispuestos en los sitios autorizados.
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Usos de la madera

De acuerdo con los lineamientos establecidos en el permiso emitido por la Autoridad Ambiental y los definidos por la
Interventoria, la madera producto del aprovechamiento forestal se puede utilizar en la elaboracién de estacas para sefiales,
barreras sedimentadoras, construccién de trinchos, estibas, puntales, formaletas u otros que el contratista determine y la
Interventoria autorice.

Manejo de los residuos de la tala

Previamente el contratista ejecutor deberd presentar para evaluacion de la Interventoria, los sitios de disposicion del
material vegetal autorizado. El ejecutor estd obligado a presentar al Interventor los documentos emitidos por el ente
de control ambiental, donde conste la autorizacidon para ejercer la actividad de tala, poda de drboles y manejo de
estos residuos.

Definir las dreas especificas para el manejo y disposicion final de los residuos madereros como aserrin, viruta, trozos
de madera, entre otros y si serdn convertidos o no en compost para luego ser utilizado en las labores de
empradizacién y manejo de taludes.

Los residuos se trasladardn en volquetas que cuenten con contenedores o platones en perfecto estado de
mantenimiento, el material serd cubierto con lonas o pldstico para que este no se disperse.

La madera y material resultante de la poda que no cumpla con los requerimientos exigidos para ser utilizada por el
proyecto deberd ser cortada en trozos pequeiios (mdximo 1 m de longitud), y trasladada al sitio autorizado por la
Interventoria, el contratista llevard registros de volimenes de la disposicion de residuos, asi como certificados de
disposicidon de residuos.

Otras consideraciones

No se permitird la quema de la vegetacion o del material de corte.

Los drboles maderables serdn tfroceados en las longitudes comerciales que se manejen en la zona.

La tala de vegetacién arbdrea en zonas de bosques de galeria, solamente se permitird, para efectos del cruce de
la infraestructura lineal proyectada (construcciéon y/o adecuacién vias y lineas de flujo, lineas eléctricas, puntos de
ocupacion de cauce) y de acuerdo con los criterios establecidos por la autoridad ambiental.

Los residuos y desechos obtenidos después del aprovechamiento y remocién de la cobertura vegetal tales como
ramas, hojas, tocones y raices, podrdn ser utilizados para la sefalizacién del abscisado, la construccién de obras de
proteccién geotécnica, o demds actividades constructivas que requieran este tipo de material. Aquellos residuos
que no sean utilizados en estas actividades deberdn ser picados y dispuestos en zonas de almacenamiento temporal
de residuos del aprovechamiento de tal forma que se integre al ciclo natural de la materia orgdnica
(descomposicion y reincorporacion al suelo como nutrientes).
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SISTEMA DE INDICADORES DE SEGUIMIENTO

ID DE LA INDICADORES
MEDIDA DE
MANEJO INDICADOR DE CUMPLIMIENTO INDICADOR DE EFICACIA
Charlas e inducciones al personal
vinculado a las actividades de . . . .
NOMBRE remocién de cobertura vegetdl, NOMBRE Eficacia de las charlas e inducciones
descapote y aprovechamiento
ID PMA-B-S-1-P-IND-1 ID PMA-B-S-1-P-INDE-1
PLANTEAMIENTO DEL (N Personas vinculadas con charlas e PLANTEAMIENTO DEL (Puntaje promedio de la evaluacion/Puntaje
INDICADOR inducciones/N° Total de personas INDICADOR maximo de referencia) *100

vinculadas al proyecto) *100 Excelente = 100%

Charlas e Bueno 2 90%;
VALOR DE 100% inducciones al VALOR DE REFERENCIA Regular = 70%-90%

REFERENCIA ° personal Malo < 70%

vinculado

FRECUENCIA DEL .
FRECUENCIA DEL Por actividad
INDICADOR Semestral INDICADOR
7. Plan de Manejo Ambiental (




PACRE

E—— R ES O

URCES

ESTUDIO DE IMPACTO AMBIENTAL e Sae ot
PARA EL AREA DE DESARROLLO VSM-37 VIGENCIA 28-08-2023
VERSION 1

NOMBRE
ID

PLANTEAMIENTO DEL
INDICADOR

VALOR DE
REFERENCIA

FRECUENCIA DEL
INDICADOR

NOMBRE

ID

PLANTEAMIENTO DEL
INDICADOR

VALOR DE
REFERENCIA

VSM37-
PMA-B-S-1- FRECUENCIA DEL
M INDICADOR

NOMBRE Acopio del material removido

ID

PLANTEAMIENTO DEL
INDICADOR

7. Plan de Manejo Ambiental (

Aseguramiento de la intervencién de

dreas solicitadas para el Area de
Desarrollo

PMA-B-S-1-P-IND-2
(Area efectiva intervenida por el
proyecto / Area mdxima autorizada
en la Licencia Ambiental para la
ejecucion de las actividades del
Proyecto) * 100

Areas
intervenidas
respecto alas
dreas autorizadas
en la licencia
ambiental

N/A

<100%

Semestral

NOMBRE Utilizacion del Descapote
PMA-B-S-1-M-IND-1 ID PMA-B-S-1-M-INDE-1

(Area descapotada (m2) /Area PLANTEAMIENTO DEL (Volumen de descapote utilizado (m3)
proyectada a descapotar (m?)) *100 INDICADOR /Volumen de descapote removido (m3)) *100

Areas (m2) Volumen de
proyectadas que VALOR DE REFERENCIA >80% descapote utilizado
< 100% fueron (m?3)
descapotadas
FRECUENCIA DEL Mensual
Por actividad INDICADOR v

NOMBRE Conservacion del material removido
PMA-B-S-1-M-IND-2 ID PMA-B-S-1-M-INDE-2
Volumen de descapote acopiado Volumen de descapote acopiado en buenas

(m3) /Volumen de descapote condiciones (m?3) / Volumen de descapote
removido (m3) *100 acopiado (m3) *100

PLANTEAMIENTO DEL
INDICADOR
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Volumen de Volumen de
VALOR DE descapote acopiado
REFERENCIA 100% %isgsiggtoe VALOR DE REFERENCIA >80% on buenas

FRECUENCIA DEL
INDICADOR

FRECUENCIA DEL
INDICADOR

Semanal, mienfras se ejecuta la
actividad

Volumen de Aprovechamiento

ID PMA-B-S-1-M-IND-3 D

Volumen de madera aprovechado

PLANTEAMIENTO DEL (m3) /Volumen de madera autorizado

PLANTEAMIENTO DEL

INDICADOR (m?) *100 INDICADOR
Aprovechamient
VALOR DE o del volumen de
REFERENCIA < 100% madera VALOR DE REFERENCIA
autorizado

FRECUENCIA DEL
INDICADOR

FRECUENCIA DEL
INDICADOR

Semanal, mientras se ejecuta la
actividad

condiciones (m3)

Semanal, mientras se ejecuta la actividad

Porcentaje de individuos intervenidos

PMA-B-S-1-M-INDE-3

(NUmero de drboles talados/ No. drboles
inventariados) * 100

No. de drboles

< 100% talados del inventario

Semanal, mientras se ejecuta la actividad

NOMBRE Volumen maderable reutilizado NOMBRE Material vegetal reutilizado

PMA-B-S-1-M-IND-4

Volumen de madera reutilizado (m3)

PLANTEAMIENTO DEL /Volumen total de madera adecuado

PLANTEAMIENTO DEL

INDICADOR para ser reutilizado (m3) *100 INDICADOR
VALOR DE 100% Vorfégeefode
(e}
REFERENCIA reutilizable VALOR DE REFERENCIA
7. Plan de Manejo Ambiental ¢

PMA-B-S-1-M-INDE-4

Volumen de aprovechamiento forestal
reutilizado (m3) /Volumen de material vegetal
apto del aprovechamiento forestal generado

(m3) *100

Eficiente > 85%, Satisfactorio 85 - 55%,
Ineficiente <55%
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FRECUENCIA DEL Semanal, mientras se ejecuta la FRECUENCIA DEL . . .
INDICADOR actividad INDICADOR Semanal, mientras se ejecuta la actividad

OBRAS PROPUESTAS A IMPLEMENTAR

Acopios temporales de suelo, material vegetal y madera.

LUGAR DE APLICACION

Todas las dreas proyectadas para la ejecucién de las estrategias de desarrollo en el Area de Desarrollo VSM-37 de conformidad con lo establecido en el Acto
Administrativo que emite la Autoridad Nacional de Licencias Ambientales —~ANLA en el proceso de Licenciamiento Ambiental.

POBLACION BENEFICIADA
Poblacién del Area de Influencia del proyecto Area de Desarrollo VSM-37.
MECANISMOS Y ESTRATEGIAS PARTICIPATIVAS

Los mecanismos y estrategias participativas que se pueden ejercer en la ejecuciéon de la ficha de manejo Ficha VSM37-PMA-B-S-1 Manejo de Remocidén Vegetal,
descapote y del aprovechamiento forestal, corresponden a todos aquellos establecidos en el ordenamiento juridico colombigno, de forma tal que se garanticen
los principios constitucionales de participacién, control, vigilancia y veeduria de las actividades relacionadas con el proyecto Area de Desarrollo VSM-37.

PERSONAL REQUERIDO

Mano de obra calificada Mano de obra no cdlificada

Tipo Cantidad Tipo Cantidad
Ingeniero Civil 5 Auxiliares de obra 20
Conftratista (Ingeniero Ambiental) 5
Profesional técnico 5
Operadores de maquinaria 20
Conductores de volquetas 20

Z

RESPONSABLE DE LA EJECUCION
El responsable de la ejecucién de las actividades propuestas en la ficha es PAREX RESOURCES (COLOMBIA) AG SUCURSAL

SOPORTE DE EJECUCION

Accibn 2.1.1: En todos los casos se deberdn recopilar los soportes relacionados con planillas de verificacion inventario forestal, Registros de charlas e inducciones,
actas de asistencia, debido registro fotogrdficos durante las actividades.

Accién 2.1.2: En todos los casos se deberdn recopilar los soportes relacionados con: Area (m2) descapotada, volimenes (m3) de descapote removido, reutilizado,
y/o acopiado, registro de los drboles aprovechados, volimenes (m3) aprovechados, dispuestos, acopiados y reutilizados, actas de entrega y/o disposicidn, debido
registro fotogrdficos durante las actividades y demds exigidos por las interventorias que sustenten el cumplimiento de las medidas de manejo y acciones
implementadas. A su vez, esta informacién alimentard los Informes de Cumplimiento Ambiental.
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28-08-2023

1

_

Accién PMA-B-
S-1-P-1
Verificacién

Accién PMA-B-
S-1-P-2
Charlas y/o
inducciones

Accién PMA-B-
$-1-P-3
Acciones
preventivas
Accién PMA-B-
S$-1-M-1
Remocién de la
cobertura
vegetaly
desmonte
Accién PMA-B-
S-1-M-2
Descapote
Accién PMA-B-
$-1-M-3
Aprovechamien
to forestal

S1/S2 S3 S4 S5 S6 S7 S8 §9 S10 S11 812 513514

CRONOGRAMA DE EJECUCION DE LAS MEDIDAS DE MANEJO

5

16 S17 818 S15 S20 S21 S22 §23 S24 §25 S$26 S27 $28 S29 S30 S31 S32 §33 S34 §35 §36 S37 S38 S39S
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EMISION  28-08-2023
VIGENCIA 28-08-2023
VERSION 1

PRESUPUESTO

Estructura presupuestal de las medidas de manejo

Medida de manejo Unidad Cantidad Costo unitario
Ing. Civil Dia/hombre 5 COP $ 250.000
Ing. Ambiental Dia/hombre 5 COP $ 3.000.000
Empradizacién dreas de disposicion Globall 1 COP $ 50.000
Obras de drenaje m3 53 COP $ 68.000
Senalizacién Ha 1 COP $ 750.000
Transporte de materiales Viajes 1 COP $ 300.000
Mantenimiento de barreras vivas Global 2 COP $ 600.000

Costo total para la implementacion de las medidas de manejo

Nota a la estructura presupuestal:

Asignacion de precios de mercado en unidades de Pesos colombianos y en términos reales del afio 2023.
ii.
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Estos recursos estdn sujetos a ajustes de acuerdo con los cambios de los precios en el mercado y al desarrollo del proyecto.

Costo parcial
COP $ 10.000.000
COP $ 3.000.000

COP $ 150.000
COP $ 3.064.000

COP $ 750.000
COP $ 300.000
COP $ 1.200.000
COP$ 18.464.000
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